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A_H_03 Schlitztechnik: offener Schlitz

Theoretisches 1.096 Tonnen NH;
Reduktionspotenzial:

Annahmen: Das theoretische Reduktionspotenzial wird unter der Annahme
berechnet, dass der gesamte Hiihnerkot verflissigt wird und diese
MaRnahme somit zu 100 % anwendbar ist. Eine effiziente
Maoglichkeit flir eine solche Aktion ware z. B. die Verwertung von
Gefliigelkot in Biogasanlagen und die Ausbringung der Biogasgiille
am Feld.

Das Minderungspotenzial je MaRnahme wird immer in NH3-
Emissionen gesamt angegeben. Das bedeutet, dass die
Wirksamkeit der MaRnahme im gesamten Stickstofffluss abgebildet
ist.

Rechenweg: Fur die Emissionsberechnung der entsprechenden OLI-
Wirtschaftsdiingermengen wird ein Minderungsfaktor fiir die offene
Schlitztechnik von 70 % angesetzt (EMEP/EEA 2013).

Datengrundlagen: OLI 2015, Berechnungsmodell Landwirtschaft

Technisches 780 bzw. 1.042 Tonnen NH;
Reduktionspotenzial:

Annahmen: Bei der Ausbringung von verflissigtem Gefligelmist wird aufgrund
der extremen Geruchsbelastung und der hohen NH3;-Emissionen
die Durchfiihrung mit Schlitztechnik dringend empfohlen. Eine daran
anschlielende rasche Einarbeitung ist nicht erforderlich, da die im
Boden gezogenen Schlitze mittels Schlitzschuh und Abschluss
einen hohen Emissionsschutz gewahrleisten. Die Berticksichtigung
von héheren, diingewirksamen Stickstoffmengen im Boden durch
verringerte Stickstoffverluste in die Luft im Dingungsplan wird
vorausgesetzt.

Hangneigung und Parzellengréf3e

Steiles Gelande und kleine landwirtschaftliche Strukturen in
Osterreich stellen limitierende Faktoren fiir bodennahe
Ausbringungstechniken dar. Hihnergulle wird vorwiegend auf
Ackerland aufgebracht.

Potenzial auf Ackerland

7,5 % der Ackerflachen weisen Hangneigungen von Gber 15 % auf
und nur 2,5 % der Ackerflachen weisen Hangneigungen von Gber
20 % auf.

Ebenso wird die Tatsache herangezogen, dass mit Schlitztechnik
die Giille auch in angrenzenden Griinlandbestanden bzw. in
stehende Getreideflachen eingebracht werden kann, was die
Madglichkeit der Anwendung erhdht. Zudem muss bericksichtigt
werden, dass die Hiihnerhaltung nicht auf alle Regionen Osterreichs
gleich verteilt ist, sondern vorwiegend in den tiefer gelegenen, mit
weniger geneigten Flachen ausgestatteten Regionen Osterreichs
konzentriert ist.

Basierend auf diesen Annahmen wird im Vergleich zum
Schleppschlauch eine etwas héhere maximale Ausbringungsrate
von 95 % als realistisch erachtet.

Kosten und Betriebsgréf3e

In erster Linie sind Investitionskosten zu tragen, wobei nur Betriebe
mit einer Betriebsgrofie ab 20 GVE bericksichtigt werden. Diese
umfassen 75 % aller Hihner-GVE.
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Rechenweg: Das technische Reduktionspotenzial liegt zwischen 71 % und 95 %
des theoretischen Reduktionspotenzials:

1) technisches Potenzial von 71 %: Die Berticksichtigung der
Betriebsgrofle ab 20 GVE sowie die maximale Ausbringungsrate
von 95 % ergibt ein technisches Potenzial von 88 % (95 %*75 %).

2) technisches Potenzial von 95 %: Ergebnis ohne Einbeziehung
der Betriebsgrofien

Datengrundlagen: INVEKOS (2016), Statistik Austria (2015), BMLFUW (2015),
Expertinnenschatzung Umweltbundesamt (2016)
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