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ST_H_02 Sammeln, Trocknen und anschlieBender Abtransport von
Huhnermist mittels Transportband sowie trockene Lagerung auRerhalb des
Stalles

Theoretisches 843 Tonnen NH;
Reduktionspotenzial:

Annahmen: Das theoretische Reduktionspotenzial wird unter der Annahme
berechnet, dass Sammeln, Trocknen und Abtransport von
Huhnermist sowie trockene Lagerung aufRerhalb des Stalles fiir alle
Huhnerkategorien (Legehennen und Masthahnchen) zu 100 %
umgesetzt werden kann.

Das Minderungspotenzial je MaRnahme wird immer in NH3-
Emissionen gesamt angegeben. Das bedeutet, dass die
Wirksamkeit der MaRnahme im gesamten Stickstofffluss abgebildet
ist.

Rechenweg: Fir die Emissionsberechnung wird der Emissionsfaktor fur Stall
(housing) aller Hiihnerkategorien um 70 % reduziert (UNECE 2014;
Umweltbundesamt & LFZ Raumberg-Gumpenstein 2016,
Expertinnenschatzung Umweltbundesamt).

Datengrundlagen: OLI 2015, Berechnungsmodell Landwirtschaft

Technisches 303 bzw. 511 Tonnen NH;
Reduktionspotenzial:

Annahmen: Die Entmistungssysteme, MaRnahme ST_H_02 betreffend, sind
bereits erprobt und in Verwendung. Die Verbreitung dieser
Techniken in dsterreichischen Stallen ist nicht bekannt, sodass von
einer 100%igen Umsetzung der MaRnahme ausgegangen wird.

Kosten

Der Umbau von bestehenden Stalleinrichtungen und der Luftung
kann als kostenintensiv eingeschatzt werden. Fir Neuanlagen sind
die Mehrkosten der Errichtung wesentlich geringer anzusetzen
(Investitionskosten).

Betriebsgréf3e

Es wird die Annahme getroffen, dass fur diese Ma3nahme ab einer
Betriebsgrofie von 30 GVE bzw. 50 GVE ein vertretbares Kosten-
Nutzen-Verhaltnis besteht.

In Betrieben dieser GroRRe werden kiinftig auch hohere Investitionen
getatigt werden (Wachstumsstrategie, Kapitalisierung,
Aussiedlerbetriebe aus der Dorfumgebung, Geruch,
Verkehrsaufkommen).

Rechenweg: Das technische Reduktionspotenzial wird anhand der GVE-
Verhaltnisse abgeschatzt. Betriebe ab 30 GVE umfassen 61 % aller
Huhner-GVE und Betriebe ab 50 GVE umfassen 36 % aller Hihner-
GVE. Das technische Potenzial liegt somit zwischen 36 % und 61 %
des theoretischen Reduktionspotenzials.

Datengrundlagen: INVEKOS (2016), Statistik Austria (2015), BMLFUW (2015)
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