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ST_R_02 Dachdammung und Kiihlung von Stallungen

Theoretisches 873 Tonnen NH;
Reduktionspotenzial:

Annahmen: Das theoretische Reduktionspotenzial wird unter der Annahme
berechnet, dass Dachddmmung und Kihlung fir alle
Rinderkategorien in Laufstallen mit Flissig- und Festmistsystemen
(Referenzsystem) zu 100 % umgesetzt werden kdnnen.

Das Minderungspotenzial je MaRnahme wird immer in NH3-
Emissionen gesamt angegeben. Das bedeutet, dass die Wirksamkeit
der MalRnahme im gesamten Stickstofffluss abgebildet ist.

Rechenweg: Fur die Emissionsberechnung wird der Emissionsfaktor fir
Laufstalle mit Flissig- und Festmistsystemen aller Rinderkategorien
um 15 % reduziert (Umweltbundesamt & LFZ Raumberg-
Gumpenstein 2016, Expertinnenschatzung Umweltbundesamt).

Datengrundlagen: OLI 2015, Berechnungsmodell Landwirtschaft. Die
Stallsystemverteilung der OLI basiert auf der TIHALO-Studie aus
dem Jahr 2005 (Amon et al. 2007).

Technisches 284 bzw. 516 Tonnen NH;
Reduktionspotenzial:

Annahmen: Rinder werden haufig in Offenstallsystemen gehalten. Die
Temperaturtoleranz der Rinder ist gegenlber Hitze geringer als
gegeniber Kalte. Damit wird in der Sommerperiode der
Luftdurchsatz zur Warmeabfuhr entscheidend fiir die Leistung der
Nutztiere, wodurch sich aber auch die NH;-Emissionen erhohen.
Durch Warmedammung der Dachflachen kann der Warmestau in
den Stallen reduziert und auch die Emissionsmenge verringert
werden.

Kosten

Diese MalRnahme ist mit Investitionskosten verbunden. Die
variablen Kosten der Stallhaltung verringern sich dagegen
voraussichtlich etwas durch die geringere Temperaturbelastung und
die damit verbundenen Liftungszeiten sowie die verbesserte
Tiergesundheit.

Betriebsgréf3e

Es wird die Annahme getroffen, dass fiir diese Malinahme erst ab
einer Betriebsgroe von 30 GVE bzw. 50 GVE die Voraussetzungen
zur Umsetzung in einem vertretbaren Kosten-Nutzen-Verhaltnis
bestehen.

In Betrieben ab dieser GroRe werden in Zukunft generell erhdhte
Investitionen anfallen (Wachstumsstrategie, Kapitalisierung,
Aussiedlerbetriebe aus der Dorfumgebung, Geruch,
Verkehrsaufkommen).

Rechenweg: Das technische Reduktionspotenzial wird anhand der GVE-
Verhaltnisse abgeschatzt. Betriebe ab 30 GVE umfassen 59 % aller
Rinder-GVE und Betriebe ab 50 GVE umfassen 33 % aller Rinder-
GVE. Das technische Potenzial liegt somit zwischen 33 % und 59 %
des theoretischen Reduktionspotenzials.

Datengrundlagen: INVEKOS (2016), Statistik Austria, Griner Bericht 2015
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